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INDUSTRIAS DE LA COMARCA

Empresa

puesta
marcha

En

Productos finales o Aplicaciones

principales

CEPSA
(Cia. Espanola de Petroleos, S.A.)

1967

Carburantes, productos energéticos, materia

prima para petroquimicas, lubricantes, ete.

REPSOL BUTANO, S.A.

Gases licuados del petroleo

CELUPAL, S.A.

Papeles estucados para impresion

PETROQUIMICA ESPANOLA

(Grupo CEPSA)

Materia prima para detergentes

CIA. SEVILLANA DE
ELECTRICIDAD (Central Térmica
“Bahia de Algeciras™)

Energia eléctrica

(753 Mw. de potencia instalada)

ACERINOX, S.A.

Chapas y bobinas de acero inoxidable

INTERCONTINENTAL
QUIMICA,S.A. (Grupo CEPSA)

Poliester, soporte de pelicula fotografica w
magnética, botellas de plastico (PET), plasticos

de ingenieria (PBT). aramidas.

CiA. SEVILLANA DE
ELECTRICIDAD (Central Térmica
“Los Barrios”)

Energia eléctrica

(550 Mw. de potencia instalada)

TERMINAL INTERNACIONAL
DE CARBONES GIBRALTAR, S.A.
(Grupo SEVILLANA)

Carbones procedentes de Australia, Sudafrica,

EE.UU., Indonesia, Colombia y Espafia

SDAD.EOLICA DE ANDALUCIA,
S.A.

Energia edlica ( >400 W/m’)

MAERKS ESPANA, S.A.

Transporte de mercancias en contensdores

industria del Campo de Gibraltar”
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RESUMEN FUNDAMENTOS OLEOHIDRAULICOS
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RESUMEN FUNDAMENTOS OLEOHIDRAULICOS
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ACERIA. LAMINADORAS AROS



ACERIA. COLADA



guia de los rodillos

las instalaciones de colada
1itinua, el lingote continuo de
2r0 se apoya sobre unos
lillos y pasa de la posicion
tical a la horizontal. Para
itar las flexiones, los rodillos
apoyan en toda su longitud,
varios puntos con
lamientos.

‘0s rodamientos estan
yuestos a cargas elevadas

1 bajas velocidades,
picaduras de agua y altas
peraturas.

ra apoyar los rodillos se

2len emplear rodamientos
silantes de rodillos y

Torre para girar las cucharas
Un elemento importante de las
instalaciones de colada continua
es la torre para girar las
cucharas Sirve de soporte
giratorio para las cucharas (con
un peso de hasta 300 t). Las
cucharas se giran,
alternativamente, en la posicion
de colada o de carga, mediante
la torre para girar éstas. Esta
funcion garantiza el servicio
ininterrumpido de la instalacion
de colada continua. Mientras se
vacia una cuchara en los
laminadores, en el otro lado se
carga la otra cuchara.

Pese a las elevadas fuerzas y
momentos, los rodamientos en
la torre para girar las cucharas
alcanzan una duracion de vida
superior a los 10 afnos.

Se utilizan rodamientos de

Smprimi pagina rodillos cilindricos y rodamientos

ACERIA. LAMINADORAS

liRecomendar pagina axiales oscilantes de rodillos



Tratamientos posteriores al proceso de afino

ACERIA. LAMINADORAS AROS

ores se dejo el acero, en estado liquido, en la cuchara. Para su transformacion en product
cesario realizar una desgasificacion del acero fundido. La desgasificacion es tanto mas efic
iquido implica riesgo de oclusiones gaseosas. La desgasificacion se puede realizar en el h
colada continua. El vacio se genera mediante bombas mecanicas y b

as consisten en dos cilindros colocados excéntricamente uno en el interior del otro, de mai
las cavidades que quedan a ambos lados de las zapatas estan en contacto con la camara
e, con una vuelta completa del cilindro interior se crea, en dos ocasiones, un aumento prog
camara de vacio y, por tanto, una disminucion de la pre!

se consigue con la bomba difusora de aceite, que consiste en un tubo vertical, en cuyo ext
e condensan en el surtidor de la parte superior, de modo que las gotas condensadas arras
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